
Hochwasserschutz Wabe
Flex ib ler  Hochwasserschutz

Funktionsweise:
Chiemgauer-Hochwasser-Schutzsystem aus einer 
Aluwabenplatte (wie im Flugzeug- und Schiffsbau 
verwendet) mit schwimmenden Magneten und 
einstellbarem Gelenkverschluss (STANDARD, Höhe 
<1m) oder Verschlüssen (PROFESSIONELL, Höhe > 
1m), für den  Anpressdruck nach unten. 
Durch das geringe Gewicht ist die Wabe ein schnell 
einsetzbarer Hochwasserschutz und auch für ältere 
und/oder schwächere Menschen einfach in der Hand-
habung. 
Die Montage ist IN oder AUF die Leibung möglich.

Besonderheiten:
Ÿ schnell einsetzbarer Hochwasserschutz
Ÿ eignet sich vor allem für Haustüren, Eingangs-

bereiche, Terrassen- und Kellertüren, Garagentore,
Einfahrten, Kellerfenster, etc.

Ÿ kann auch als Drehtüre eingebaut werden
Ÿ Magnetverriegelung (STANDARD) oder Verschlüsse

(PROFESSIONELL)
Ÿ Rahmen verzinkt (STANDARD) oder Edelstahl 

(PROFESSIONELL)
Ÿ gefertigt aus einer 30 mm starken Aluwabenplatte
Ÿ jeder Hochwasserschutz wird als Unikat auf die 

Kundenbedürfnisse abgestimmt und in Handarbeit 
gefertigt

Stabiler Hochwasserschutz für Haus und Hof

Das einfache System bietet sicheren Schutz und ist vielseitig einsetzbar.

Chiemgauer Hochwasserschutz Technik
Hermann Reitthaler GmbH
Aigen 1, D-83313 Siegsdorf

Werk und Ausstellung:
Gewerbestraße 7, 83346 Bergen
Tel.: +49 (0) 8662 / 49025-00

info@hochwassersicherheit.de
www.hochwassersicherheit.com

Wabe STANDARD a ls Drehtüre

Wabe PROFESSIONELL
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Optische und technische Änderungen der Produkte vorbehalten!

Verschluss PROFESSIONELL 
(Exzenterverschluss vorbereitet zum 
Abschließen mit Vorhängeschloss)
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