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Produktübersicht CHT – Fenster 12.08.2026, Y0101 

 Festverglasung Manuell Smart Vollautomatik 

Systemvarianten 
2 Dichthöhen 

(Voll- / Teilverglasung) 
2 Deckelausführungen 

(manuell / mit Spanner) 
2 Deckelausführungen 

(manuell / halbautomatisch) 
- 

Schutzbreite (LÖ – Lüftungsöffnung) ab 10 cm * 
LÖ kl: ab 34 cm * 
LÖ gr: ab 42 cm * 

LÖ kl: ab 47 cm * 
LÖ gr: ab 55 cm * 

ab 52 cm * 

Schutzhöhe ab 10 cm * 
LÖ kl: ab 30 cm * 
LÖ gr: ab 34 cm * 

LÖ kl: ab 46 cm * 
LÖ gr: ab 50 cm * 

ab 46 cm * 

Max. möglicher Wasserstand 
über System OK (Vollverglas.) 
bis System OK (Teilverglas.) 

über Systemoberkante über Systemoberkante über Systemoberkante 

Dichtheit wasserdicht wasserdicht wasserdicht wasserdicht 

Hochwasserschutz 
maximal (Vollverglasung) 

mittel (Teilverglasung) 
bedienerabhängig 

bedienerabhängig (manuell) 
maximal (halbautomatisch) 

maximal 

Deckel - Lose, 20mm PMMA Vollintegriert, 8mm ESG Vollintegriert, 15mm PMMA 

Lüftungsöffnung groß (36 cm x 28 cm) - ✓ ✓ ✓ 

Lüftungsöffnung klein (28 cm x 24 cm) - ✓ ✓ - 

Schließen des Fensters bei Hochwasser - manuell 
manuell (manuell) 

automatisch (halbautomatisch) 
automatisch 

Öffnen des Fensters bei Wasserrückgang - manuell manuell automatisch 

Manuelles Schließen des Fensters möglich - ✓ ✓ - 

Für Zwangsbelüftung geeignet - - - ✓ 

Zubehör - 
Deckelhalter, Deckel mit 

Abluft, Insektenschutzgitter 
Insektenschutzgitter Insektenschutzgitter 

Optik klare Scheibe 
klare Scheibe 
mit Öffnung 

klare Scheibe 
mit Systemaufbau 

klare Scheibe 
mit Systemaufbau 

Benutzerfreundlichkeit - mittel einfach - 

Preis     

Bild 

     

*   Mögliche Kombination aus Schutzbreite und – höhe ist stark abhängig von zu erwartendem Wasserstand (siehe Einsatzbereich) 


