Produktiibersicht CHT — Mobile Systeme

Dammbalkensystem

Sytem 30 System 50 System 100
Systemvarianten 3 Profilstarken
Montageposition IN / AUF Leibung
Elemente (Hohe) 12,5cm/20cm ZOrZ:];tgglgcm 10cm /15 cm

Schutzbreite 50cm—-350cm * 50cm—-550cm *

Schutzhéhe 13cm-300cm * 20cm-500cm *

Max. moglicher Wasserstand bis Systemoberkante

Dichtheit EVH Klasse 1

Lagerarten 2-seitig

Bodenprofil je nach Untergrund
Bodenprofil (Héhe) Ocm

Material Aluminium

Farbe Alu natur / Eloxalfarbe /RAL-Wunschfarbe

Einsatzzweck gewerblich u. privat

Bsp. fiir Einsatzort Tiren, Tore, Einfahrten
Benutzerfreundlichkeit mittel

Preis L_10]e) 000 ( ] 1@

Bild

50cm—750cm *

10cm —-1100 cm *

Wabensystem

2 Verschlussarten
(Magnet / Professionell)

IN / AUF Leibung
einteilig
30 cm — 200 cm (Magnet) *
50 cm — 125 cm (Professionell) *

30cm-220cm *
bis Systemoberkante (2-/ 3-seitig)
Uber Systemoberkante (4-seitig)
hochwasserbestandig
2-/ 3- / 4-seitig
ja
2-seitig: 0-1cm
3-seitig: ebenerdig (Einleger) /4 -6 cm
4-seitig: 4-6cm
Alu-Wabe, Stahl (Magnet)
Alu-Wabe, Edelstahl (Professionell)

Wabe weild lackiert,
Rahmen feuerverzinkt / Edelstahl

gewerblich u. privat
Tlren, Durchgange, Fenster, Luken

mittel
000

" Mégliche Kombination aus Schutzbreite und — héhe ist stark abhingig von zu erwartendem Wasserstand (siehe Einsatzbereich)
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Modulsystem

2 Verschlussarten
(Magnet / Professionell)

IN / AUF Leibung
mehrteilig
41cm

05m-19m#*
41/82/123/ 164 cm *
bis Systemoberkante

hochwasserbestindig
2-seitig
ja
0-1cm
(je nach Untergrund)

Alu-Modul, Stahl (Magnet)
Alu-Modul, Edelstahl (Professionell)

Modul Alu eloxiert natur,
Rahmen feuerverzinkt / Edelstahl

gewerblich u. privat
Tiiren, Durchgdnge
mittel
[ _]0]@)
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