Produktiibersicht CHT — Tiiren

Systemvarianten

Montageposition
Breite Zarge
Hoéhe Zarge

Lagerung
Max. moglicher Wasserstand

Dichtheit
Ersatz fiir Bestandstiir

AbschlieBbar

SchlieBmechanismus

Material

Farbe
Hohe Bodenprofil
Thermische Trennung

Fenster
Zubehor

Einsatzzweck
Typischer Einsatzort
Benutzerfreundlichkeit

Preis

Bild

*

Drehtiir

2 Verschlussarten
(Magnet / Professionell)

IN / AUF Leibung

60 cm—125cm *

60cm—220cm *
3-seitig (oben offen), 4-seitig

bis Systemoberkante (3-seitig),
Uber Sys. OK (4-seitig)

hochwasserbestandig

Magnete,
Gelenkverschluss

Turblatt Alu-Wabe, Zarge Stahl (Magnet)

23.06.2026, Y0104

Aquatiir

2 Dichthohen
(UK SchlieRzylinder / vollflachig)

IN / AUF Leibung

60 cm—130cm *

60cm—220cm *
4-seitig

bis UK SchlieRzylinder,
Giber Sys. OK (vollflachig)

hochwasserbestindig

v

Profilzylinder

Turfalle

Stahl

Turblatt Alu-Wabe, Zarge Edelstahl (Professionell)

Wabe weiR lackiert,
Tlrzarge feuerverzinkt / Edelstahl

dcm-—-6¢Ccm

TarschlieRer,
magn. Tirfeststeller an Wand

gewerblich u. privat
Tiren, Terrassentliren, Durchgdnge

einfach

L 1 1)

Pulverbeschichtung in RAL-Farbe

6cm

(40 mm Dammung in Tirblatt)
optional

TurschlieRer,
mech. Feststeller f. TlrschlieBer

gewerblich u. privat
Tiren, Kellertlren

einfach

-

Mogliche Kombination aus Schutzbreite und — hohe ist stark abhangig von zu erwartendem Wasserstand (siehe Einsatzbereich)
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