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 Drehtür Aquatür 

Systemvarianten 
2 Verschlussarten 

(Magnet- / Profiverschluss) 
2 Dichthöhen 

(UK Schließzylinder / vollflächig) 

Montageposition IN / AUF Leibung IN / AUF Leibung 

Breite Zarge 60 cm – 125 cm * 60 cm – 130 cm * 

Höhe Zarge 60 cm – 220 cm * 60 cm – 220 cm * 

Lagerung 3-seitig (oben offen), 4-seitig 4-seitig 

Max. möglicher Wasserstand 
bis Systemoberkante (3-seitig), 

über Sys. OK (4-seitig) 
bis UK Schließzylinder, 

über Sys. OK (vollflächig) 

Dichtheit hochwasserbeständig hochwasserbeständig 

Ersatz für Bestandstür - ✓ 

Abschließbar - Profilzylinder 

Schließmechanismus 
Magnete, 

Gelenkverschluss 
Türfalle 

Material 
Türblatt Alu-Wabe, Zarge Stahl (Magnetvers.) 
Türblatt Alu-Wabe, Zarge Edelstahl (Profivers.) 

Stahl 

Farbe 
Wabe weiß lackiert, 

Türzarge feuerverzinkt / Edelstahl 
Pulverbeschichtung in RAL-Farbe 

Höhe Bodenprofil 4 cm – 6 cm 6 cm 

Thermische Trennung - 
- 

(40 mm Dämmung in Türblatt) 

Fenster - optional 

Zubehör 
Türschließer, 

magn. Türfeststeller an Wand 
Türschließer, 

mech. Feststeller f. Türschließer 

Einsatzzweck gewerblich u. privat gewerblich u. privat 

Typischer Einsatzort Türen, Terrassentüren, Durchgänge Türen, Kellertüren 

Benutzerfreundlichkeit einfach einfach 

Preis   

Bild 

   

*   Mögliche Kombination aus Schutzbreite und – höhe ist stark abhängig von zu erwartendem Wasserstand (siehe Einsatzbereich) 

 


